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o g g e t t o :  

 

Andamento delle misurazioni analitiche dell'aria presso la ditta Leganti 
Naturali S.r.l. situata in via S.S. dei Giovi 80 a Paderno Dugnano  

 
Le tabelle sottoriportate rappresentano di dati misurati nella zona del Villaggio Ambrosiano 
e nelle immediate vicinanze dello stabilimento della ditta Leganti Naturali, dove veniva 
percepita la molestia olfattiva. Per tutto il periodo compreso tra il 11/12/2013 e il 
10/02/2014, cioè prima della messa in funzione dell'impianto di abbattimento, come si 
evince dai grafici, si rilevavano concentrazioni di ammoniaca prossime al limite della soglia 
olfattiva percepita, che in letteratura è fissata a 5 ppm.  
Il momento significativo è rappresentato dallo startup dello scrubber che, con la sua 
messa in funzione, ha azzerato le concentrazioni di ammoniaca nell'aria.  

Le misurazioni ARPA effettuate nei giorni 20 e 28 febbraio sono state eseguite in 
contradditorio con la ditta, i dati sono risultati perfettamente aderenti. 

tabella 1 - monitoraggio ARPA presso stabilimento Le ganti Naturali - postazione cortile esterno 
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tabella 2 - rilevamento passivo dell'ammoniaca effe ttuato dalla ditta Leganti Naturali - postazione co rtile esterno  
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Il monitoraggio effettuato dalla ditta dopo l'installazione del sistema di abbattimento 
dell'ammoniaca (scrubber) non supera mai il limite della rilevabilità, che è fissato in  0,25 
ppm. Tale dato, confermato dai rilevamenti ARPA, evidenzia l'assenza di concentrazioni di 
ammoniaca nell’aria, in precedenza segnalate. Tale condizione è stata verificata 
giornalmente dall'ufficio durante i sopralluoghi quotidiani.  
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